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SELLADORA CONTINUA sigs, 0 G

CBS-170S

La selladora continua CBS-170S es
una maquina disenada para ofrecer
un sellado rapido y eficiente. Su
sistema de sellado permite procesar
entre 50 y 60 unidades por minuto,
asegurando precisién y calidad. Su
disefio compacto y funcional facilita
su integracion en diversas lineas de
produccion.

Corriente de alimentacion

MODELO CBS-170S

220V / 60Hz / 3 Fases

Velocidad de la banda

2-14 m/min

Velocidad de empaque

50-60 Unidades por minuto

Potencia

450 W

Dimensiones maquina (L x An x Al)

2300 x 600 x 900 mm
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PACKAGING MACHINERY

Longitud banda transportadora 1700 mm
Altura de la banda 800-850 mm
Ancho de la banda 170 mm
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES

+ Ideal para sellado continuo con alta eficiencia.

- Sistema de ajuste de temperatura y velocidad para adaptarse a
diferentes materiales.

« Altura ajustable que permite adaptarse a distintos tamanos de
empaque.

« Banda transportadora apta para contacto con alimentos.

- Diseno ergondmico que facilita la limpieza y el mantenimiento.

APLICACIONES

- Eficiencia y rapidez: Hasta 60 unidades por minuto.

« Versatilidad: Compatible con diferentes materiales de empaque.

« Ajuste de altura y velocidad: Se adapta a multiples necesidades de
produccion.

 Higiene garantizada: Apta para trabajos con alimentos.

+ Soporte técnico especializado: Garantia de fabrica y mantenimiento
especializado con Xivapack.
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